
● 無料Ｗｉ-Ｆｉサービス完備
　 ただし、ホール内会議室は使用できません

面積

*　映写室、通訳室ありますが、ご利用の際は操作技術者が必要です。
*　ホール内部の照明及び音量調整は調整室で操作が必要です。
*　設営に際しては、防災上の規則により、スプリンクラーの真下には物を置かないでください。
　　それ以外の場所も天井から３０センチ以上離して設置してください。

搬入・搬出
 荷物の搬出入をされる場合は、「搬入・搬出願書」を事前に総務課にご提出ください。
搬出入は防災センターの指示に従っていただくようお願いいたします。
荷物の搬入(宅配)・搬出はご使用時間内にお願いします。
駐車スペースに限りがあります、譲り合ってご使用ください。
１０トン車まで駐車可能。

電気
ホール内部の電気容量は20Ａ×７回路(単相100Ｖ)ですが、定格容量の80%である 11.2kVA以
内でご使用ください。これを超える場合は仮設電源が必要となりますので、業者による工事(工事
手配及び代金はご使用者負担)が必要です。工事内容によっては工事届書が必要となります。
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仮設電話
ホールには公衆電話はありません。
電話が必要な場合は仮設電話工事（工事手配・代金は使用者負担)が事前に必要です。
尚工事内容によっては工事届が必要です。
電話端子は１５口あります。

問合せ先：NTT電話受付センター　TEL　０１２０－４２－９５０１
受　　　付：毎日(9:00～17:00)

(公財)名古屋国際センター　 　総務課　 貸施設担当
ＴＥＬ:052-581-5679/FAX:052-581-5629

室名
給湯室
　
　

室名
エントランスホール
ラウンジ
クローク

室名
調整室
事務室
会議室

コンセント(単相１００Ｖ）

施設名 面積 備考

エントランスホール ２２１㎡
自動扉：幅約２．0８ｍ×高さ２．２ｍ
天井高：２．６ｍ

２５０㎡ 入口：幅1.3ｍ×高さ：1.97ｍ(正面3、南側2)
天井高：5.6ｍ(床～天井照明：5.4ｍ)
床荷重：360Ｋｇ/㎡

(直径：17.36ｍ1辺：7ｍ）

８２㎡ 入口：幅1.41ｍ×高さ：2ｍ

ホ　ー　ル　（別　棟）

１５㎡ クロークあり、仮設電話設置可
１５㎡ 照明及び音響操作盤

ホール内部

（八角形）

会議室(20席)
事務室
調整室


